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Un sistema modular. Muchas posibilidades.





4

1 32

54 6

Vista general del capítulo

 
Indicaciones

Ventajas de la técnica  
de perfiles mk� 6
Explicación de los símbolos� 8
Tienda y datos CAD� 9

 
Perfiles

Selección de perfiles� 12
Mecanización de perfiles� 16
Vista general de perfiles � 22
Perfiles de la serie D28� 40
Perfiles de la serie 25� 42
Perfiles de la serie 40� 50
Perfiles de la serie 50� 62
Perfiles de la serie 60� 68

 
Elementos de unión

Selección de la unión� 74
Conexiones angulares� 78
Uniones de placas� 96
Uniones tensoras� 106
Nudos conectores� 120
Pinzas perfiladas� 130
Conectores de la serie D28� 132
Tuercas/Tuercas correderas� 138
Piezas normalizadas/ 
normales� 145

 
Elementos de suelo�

Pies niveladores� 166
Placas de nivelación� 174
Placas de suelo� 180
Placas de base� 184
Apoyos base� 188
Ruedas fijas y de maniobra� 192

Cubiertas/ 
Listones deslizantes

Remates� 150
Perfiles de cierre� 156
Perfiles de junta� 157
Listones deslizantes� 158
Barras de cepillo� 162

 
Accesorios

Perfiles de revestimiento� 196
Articulaciones� 198
Elementos de instalación� 202
Elementos de mando� 208
Elementos de transporte� 210
Otros accesorios� 214



5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

9

10 11

87Dispositivos  
de protección

Indicaciones para  
dispositivos de protección� 218
Marcos y puertas� 222
Ventanas� 234
Paneles� 240
Componentes de  
puertas y ventanas� 256
Accesorios de seguridad� 266
Asas� 274

Estaciones de  
trabajo industrial

Indicaciones para estaciones  
de trabajo industrial� 280
Soportes de mesa� 284
Tableros de mesa� 290
Cajoneras� 292
Superestructuras de pórticos� 294
Suministro de material� 296
Iluminación� 306
Alimentación de energía� 310
Accesorios� 314
Perfiles funcionales  
para el puesto de trabajo� 316

  
Escaleras y plataformas

Indicaciones para  
escaleras y plataformas� 322
Escaleras� 324
Pedestales� 328
Barandillas� 330

 
Herramientas�

Broca� 336
Machos de roscar� 336
Herramientas de roscar� 336
Juego de llaves Allen� 337
Imán de retención  
para tuercas� 337
Herramienta de corte para  
perfiles para sala estéril� 337
Esponja abrasiva� 337
Plantillas de taladrar� 338

 
Ejemplos de aplicación�

Ejemplos de aplicación con  
instrucciones de montaje� 342
Ejemplos de aplicación de  
técnica de perfiles en general� 358
Ejemplos de aplicación de  
dispositivos de protección� 364
Ejemplos de aplicación de  
bancos de trabajo industrial� 374
Ejemplos de aplicación de   
escaleras y plataformas� 386



6

1

Ventajas de la técnica de perfiles mk

Indicaciones

» La técnica de perfiles  
mk ofrece la máxima  
     flexibilidad y fiabilidad. «
La técnica de perfiles de mk abarca nuestro ver­
sátil y acreditado sistema de perfiles mk como 
tecnología base y las aplicaciones basadas en 
ella para la industria y el taller.

Sistema de perfiles
El sistema modular de perfiles mk tiene el perfil 
adecuado, la técnica de unión adecuada y los 
accesorios correspondientes para cada aplica­
ción. La flexibilidad del principio modular abre 
posibilidades prácticamente infinitas para cons­
trucciones y soluciones a medida.

Dispositivos de protección
Basándose en el sistema de perfiles mk, el área 
de dispositivos de protección ofrece carcasas 
de máquina funcionales, cabinas y vallas pro­
tectoras. Gracias al flexible sistema modular, 
las instalaciones, máquinas y áreas de produc­
ción se aseguran de forma económica y efectiva.

Configuración de puestos de trabajo
Bancos de trabajo industrial de mk en cons­
trucción de perfiles: óptima productividad del 
empleado mediante puestos de trabajo de di­
seño ergonómico y funcional. La ampliación a  
líneas de montaje completas, encadenamiento 
del puesto de trabajo incluido, garantiza proce­
sos optimizados.

Bastidores de máquinas y pedestales
Los bastidores para máquinas e instalaciones 
se fabrican individualmente para el cliente y se 
dimensionan óptimamente en función de los  
requerimientos y la carga. Los pedestales con 
escalera ofrecen un acceso seguro para distin­
tos niveles, tanto en su versión móvil como fija, 
para fines de mantenimiento o trabajos en 
máquinas o instalaciones.
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Indicaciones  

Ventajas de la técnica  
de perfiles mk

 �Extenso sistema de perfiles para la máxima  
flexibilidad en todos los sectores y aplicaciones

 �Al contrario que en las construcciones de acero, no 
necesitan trabajos de soldadura, corte o pintura 

 �Perfiles con capacidad de carga para una elevada 
absorción de fuerzas con un diseño atractivo

 �Reutilización de los perfiles y componentes

 �Uniones de perfiles prácticamente sin ranuras  
gracias a su radio de bordes de 1 mm

 �Versátil técnica de unión orientada a la estabilidad 
con tornillos normalizados

 �Tienda online del sistema de perfiles con datos 
CAD gratuitos

 �Protección efectiva y funcional de instalaciones y 
máquinas mediante carcasas de máquina, cabinas 
y vallas protectoras

 �Bancos de trabajo industrial ergonómicas en  
construcción de perfiles y su encadenamiento para 
formar líneas de montaje para una productividad 
óptima

 �Acceso seguro a máquinas o áreas de producción 
mediante escaleras y plataformas

 �Elevada estandarización y, con ella, tiempos cortos 
de planificación, construcción y montaje

 �Nivel de montaje libremente seleccionable, desde 
la pieza suelta o los módulos, hasta bastidores  
individuales y aplicaciones completas

 �Asesoramiento competente sobre el terreno a  
cargo de ingenieros de ventas mk

Sistema de perfiles

Dispositivos de protección

Bancos de trabajo industrial

Escaleras y plataformas
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25 40 50 60

25 40 50 60

25 40 50 60

25 40 50 60

25 40 50 60

25 40 50 60

25 40 50 60

25 40 50 60

Explicación de los símbolos

 
Referencias cruzadas

El símbolo de referencia cruzada con el número de 
página correspondiente hace referencia a productos 
o informaciones complementarios que se pueden 
encontrar en otras partes del catálogo.

Número de artículo  
y denominación
En los pedidos se debe indicar siempre el número 
de artículo y la denominación del producto. En el 
caso de los perfiles, se pueden pedir las longitudes 
de almacenamiento correspondientes o un recorte 
individual. Las últimas cuatro cifras indican la longi­
tud deseada en mm.

N° de artículo
54.01. ....

Longitud en mm (4 cifras)

Número de identificación del perfil

Denominación
Perfil mk 2040.01 (40x40) 

Tornillos
Los símbolos indican los tornillos a utilizar 
(rosca x longitud en mm). Si se necesitan 
tornillos de una norma determinada, ésta 
se indica también.

Anchuras de ranura
Los símbolos indican la anchura de ranura del perfil 
o de la series de perfiles en milímetros.

ESD (Electrostatic 
Discharge)

Los artículos marcados con el símbolo ESD se han 
realizado como disipadores o conductores y por 
tanto son adecuados para el uso en zonas expuestas 
a la ESD, así como para creación de áreas de pro­
tección ESD. Se asegura una resistencia de puesta 
a tierra < 1011 ohmios al punto de conexión. 

Indicaciones

 
Perfiles curvados

El símbolo identifica perfiles seleccionados que 
están disponibles también en variante curvada. El 
número indica el radio interior mínimo en milíme­
tros. Sólo se puede curvar por el lado delgado del 
perfil (eje de flexión horizontal).

Símbolos de series de perfiles
Los símbolos caracterizan en qué  
serie de perfiles se puede utilizar un 
elemento de unión o un accesorio.

Según los campos de color, los com­
ponentes también pueden ser com­
patibles con varias series de perfiles.

El color azul claro indica que la posibi­
lidad de uso es condicional. Nuestro 
servicio técnico estará encantado de 
asesorarle.

Los elementos de unión y los accesorios sin símbo­
lo de serie se pueden utilizar en todas las series de 
perfiles. Para los perfiles de tubo redondo D28 se 
ofrece una gama independiente de conectores.
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Tienda y datos CAD

www.aluprofil.shop

Tienda online 24/7* Datos CAD

Después de registrarse por primera y última vez, 
todos los productos de nuestro acreditado sistema 
de perfiles están a su disposición.

 �Accesible mediante PC, tablet o smartphone 

 �Clasificación clara y estructura por categorías

 �Las imágenes y las descripciones de los productos 
ayudan en la elección

 �Función de búsqueda por denominación o número 
de artículo

 Acceso directo a datos CAD

Reduzca su tiempo de planificación y de construc­
ción, aprovechando nuestra biblioteca de piezas 
CAD.

 �Online en la tienda o en Cadenas Part Community
 �Acceso gratuito a datos CAD
 �Edición posterior sencilla con formatos CAD  
nativos y neutros

 �Modelos 3D o plano CAD 2D 
 �Importación directa al programa CAD del cliente 
posible

Indicaciones  

*Sólo para clientes comerciales de Alemania y Austria
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Perfiles

Capítulo 2 Perfiles

Selección de perfiles

Propiedades de los perfiles  
de aluminio mk� 12
Calculadora de flexión� 13
Normas y fundamentos� 14

Mecanización de perfiles

Mecanización de extremos� 16
Perfiles curvados� 20

Vista general de perfiles

Dimensiones de los  
perfiles de construcción� 22 
Perfiles de construcción� 24
Perfiles funcionales� 34

Perfiles de la serie 25

Perfiles base� 42
Perfiles adaptadores  
de la serie 25/40� 46
Perfiles para la  
fijación de paneles� 48

Perfiles de la serie 40

Perfiles base� 50
Perfiles para sala estéril� 56
Perfiles para la  
fijación de paneles� 59

Perfiles de la serie D28

Perfiles base � 40

26

Vista general de perfiles

Perfiles de construcción

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 40
mk 2040.31 (40x40)  
extra-ligero
54.31. ....

561 1,50 9,69 9,69 0,66 4,84 4,84 0,53 50

mk 2040.40  
(40x40) ligero
54.40. ....

606 1,64 10,50 10,50 0,79 5,26 5,26 0,57 51

mk 2040.01  
(40x40)
54.01. ....

742 2,00 12,10 12,10 1,17 6,06 6,06 0,98 51

mk 2040.92  
(40x40)
54.92. ....

623 1,68 11,00 10,60 1,83 5,40 5,28 0,74 56

mk 2040.93  
(40x40)
54.93. ....

634 1,72 11,00 11,00 2,91 5,40 5,40 1,28 56

mk 2040.94  
(40x40)
54.94. ....

634 1,72 11,40 10,50 3,86 5,73 5,28 1,19 57

mk 2040.95  
(40x40)
54.95. ....

647 1,75 11,00 11,40 6,04 5,41 5,74 1,40 57

mk 2040.96  
(40x40)
54.96. ....

659 1,78 11,50 11,50  – 5,74 5,74  – 57

mk 2040.16
54.16. .... 463 1,25 5,28 6,22  – 2,87 3,11  – 57

mk 2040.21  
(40x40)
54.21. ....

685 1,84 11,00 10,20 2,60 5,42 5,10 1,28 59

mk 2040.11  
(40x40)
54.11. ....

696 1,88 11,10 11,10 3,36 5,50 5,50 1,35 59

mk 2040.14
54.14. .... 604 1,62 8,30 8,30  – 4,75 4,75  – 60
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Perfiles

Perfiles de la serie 50

Perfiles base� 62
Perfiles para sala estéril� 66
Perfiles telescópicos� 67

Perfiles de la serie 60

Perfiles base� 68 

Perfiles funcionales

Los perfiles funcionales se 
incluyen en la vista general de 
perfiles y una parte de ellos se 
explica detalladamente en los 
capítulos específicos del tema, 
véanse las indicaciones de las 
páginas en la vista general de  
perfiles.
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Selección de perfiles

Propiedades de los perfiles de aluminio mk
Con la gran selección de perfiles, divididos en cuatro 
series de perfiles según las dimensiones de malla de 
25, 40, 50 y 60 mm, así como para la serie de perfiles 
de tubo redondo D28, disponemos siempre del perfil 
ideal para cada aplicación y requerimientos de carga 
y diseño. La aleación de aluminio de alta calidad con 
su revestimiento de Eloxal extremadamente resisten-
te, junto con la técnica de unión orientada a la estabi-
lidad han convertido los perfiles en magnitud de refe-
rencia en términos de resistencia y fiabilidad junto con 
un atractivo diseño. Se pueden realizar dispositivos, 
superestructuras o soportes ligeros con la misma 
eficacia que las construcciones portantes para la 
construcción de maquinaria. Además de perfiles de 
construcción, la cartera de productos incluye perfiles 
funcionales para, p. ej., dispositivos de protección y 
configuraciones del puesto de trabajo, cuerpos de 
banda y guías laterales de la técnica de transporte.

Perfiles
* Puede variar en algunos casos

Vista general de las series de perfiles
Serie D28 Serie 25 Serie 40 Serie 50 Serie 60

Medidas de enclavamiento
ø 28 mm 25 x 25 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 60 x 60 mm

Dimensiones máx.
ø 28 mm 25 x 150 mm o 

50 x 50 mm
160 x 160 mm 50 x 200 mm o  

100 x 100 mm
120 x 240 mm

Material
EN AW 6063 T66 
AlMgSi 0,5 F25

EN AW 6063 T66 
AlMgSi 0,5 F25

EN AW 6063 T66 
AlMgSi 0,5 F25

EN AW 6005A T6 
AlMgSi 0,7 F27*

EN AW 6005A T6 
AlMgSi 0,7 F27*

Ejemplos de aplicación
Carros de materi-
ales, estanterías, 
bastidores ligeros, 
extensiones para 
puestos de trabajo

Bastidores ligeros,  
instalaciones  
experimentales,  
dispositivos de  
medición y control

Bastidores de 
máquinas ligeros, 
dispositivos  
de protección

Bastidores de 
máquinas,  
construcciones
portantes

Bastidores  
de máquinas  
con cargas  
muy elevadas, 
pórticos

El reducido radio de bordes de sólo 1 mm para 
todos los perfiles mk da como resultado una 
conexión sin huecos.

 �Sin acumulación de suciedad
 �Diseño atractivo
 �Las construcciones de perfiles con ranura 
cerrada son, por tanto, idóneas para su uso 
en salas estériles
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Calculadora de flexión

Caso de carga 1 (perfil apoyado en ambos extremos, articulado)

Caso de carga 2 (perfil apoyado en ambos extremos, fijado a ambos lados)

Caso de carga 3 (perfil fijado a un lado)

¿Soporta su construcción de perfiles las cargas a recibir? Con nuestra herramienta online para el cálculo 
de la flexión de los perfiles mk en función de la carga lo puede comprobar fácil y cómodamente. El cálculo 
se basa en las siguientes fórmulas.

Perfiles

sb =	 S =Mbmáx

Wx,y

Rp0,2
sb

Rp0,2 = 200 N/mm2 (AlMgSi 0,5 F25)

Rp0,2 = 215 N/mm2 (AlMgSi 0,7 F27)

Mbmáx =

f =

Mbmáx =

f =

Mbmáx = F · L

f =

Mbmáx =

f =          ·

Mbmáx =

f =

Mbmáx =

f =

F · L
4

F · L
8

q · L2

8

q · L2

12

q · L2

2

	 F · L3

	 48 · E · Ix,y

	 F · L3

	 192 · E · Ix,y

	 F · L3

	 3 · E · Ix,y

q · L4

E · Ix,y

5
384

	 q · L4

	 384 · E · Ix,y

	 q · L4

	 8 · E · Ix,y

www.mk-group.com/es/flexion
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D

W

Los perfiles están hechos de aluminio extruido y se 
pueden adquirir en la longitud estándar de 5100 mm. 
También se pueden cortar a medida. Las longitudes 
mayores son posibles previa solicitud. Todos los 
perfiles de construcción tienen resistencia química 
según E6 Previamente tratados, para eliminar estrías 
superficiales y rugosidades. Como acabado superfi-
cial, los perfiles están anodizados con aprox. 10 µm 
en el tono de color C0 (colores naturales). La capa 
de anodizado es resistente a lejías y ácidos (lejías  
alcalinas hasta PH 9,5 y ácidos hasta PH 4). Las con-

strucciones de perfil suelen ser adecuadas para su 
uso en interiores a temperaturas de entre +10° y 
+60° C y una humedad del 30 al 60 %. Bajo pedido 
son posibles elementos que resistan temperaturas 
de hasta -20 °C. Para la mayoría de los plásticos, las 
temperaturas superiores a 80 °C sólo son admisibles 
a corto plazo, para las estructuras de aluminio sólo 
están permitidos más de 150 °C después de haber 
pasado por un control. Los valores que se indican  
en la tabla siguiente son las desviaciones máximas 
admisibles tomadas de la norma.

Materiales de los perfiles mk
Según DIN EN 755-2

En la técnica de perfiles de mk se suelen utilizar 
dos materiales. En las series 25 y 40 AlMgSi 0,5 
F25, en la serie 50 y en la serie 60 principalmente 
AlMgSi 0,7 F27, que es un 7% más resistente.

Tolerancia de alineación en sentido transversal*

Denominación del material según DIN EN 573-3

Abreviatura del material según DIN EN 1725-1
Número de material

EN AW 6063 T66
AlMg0,7Si
AlMgSi 0,5 F25
3.3206.72

EN AW 6005A T6
AlSiMg(A)
AlMgSi 0,7 F27
3.3210.71

Grosor r g/cm³ 2,7 2,7
Módulo de elasticidad E N/mm² 70.000 70.000
Resistencia a la tracción Rm N/mm² 245 270
Límite de elasticidad 0,2% Rp0,2 N/mm² 200 215
Elongación de rotura A5 % 8 8
Dureza Brinell HB 80 85

Coeficiente de dilatación térmica
(hasta 20°C/hasta 293°K)
(20°-100°C/293°-373°K)

a 1/K 21,8*10-6

23,2*10-6
21,8*10-6

23,2*10-6

Conductividad térmica l W/(m*K) 200-220 180-220
Conductividad eléctrica
(20°C/293°K) k m/(W*mm²) 28-34 26-32

Anchura W (mm) 
Rango de valores

Tolerancia de alineación  
de los bordes de la  

sección transversal D (mm)más de hasta 
- 40 0,20

40 60 0,30
60 90 0,40
90 120 0,45

120 150 0,55
150 180 0,65
180 210 0,70

Selección de perfiles

Normas y fundamentos

Perfiles

Es posible la copia de puentes.  
Tolerancias de planitud y desviación  
del contorno previa solicitud.
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L
W

H

Torsión

Si la tolerancia longitudinal anterior no basta, siempre se tiene la posibilidad del mecanizado frontal de 
los perfiles. 

Tolerancias para recortes de perfil*

Tolerancia de alineación en 
dirección longitudinal*
 
La tolerancia de alineación h1 no debe superar los 
valores de la tabla para determinadas longitudes; 
además, para cada sección de longitud de 300 mm 
la desviación máxima puede es de 0,3 mm.

Longitud L hasta 1000 hasta 2000 hasta 3000 hasta 4000 hasta 5000 hasta 6000 más de 6000
Tolerancia h1 0,7 1,3 1,8 2,2 2,6 3 3,5

Longitud L hasta 500 hasta 1000 hasta 2000 hasta 6000
Tolerancia ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2,0

Anchura W hasta 50 hasta 100 hasta 200 hasta 300
Tolerancia angular D 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm

Anchura W Tolerancia de torsión H con longitudes L

más de hasta hasta 1000
más de 1000
hasta 2000

más de 2000
hasta 3000

más de 3000
hasta 4000

más de 4000
hasta 5000

más de 5000
hasta 6000

más de 6000

- 25 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

previo 
acuerdo

25 50 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,0
50 75 1,0 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0
75 100 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5

100 125 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
125 150 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
150 200 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5
200 300 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Perfiles
* Según DIN 17615 o DIN EN 12020
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Mecanización de perfiles

Vista general de  
mecanización de extremos
Para la construcción de conexiones positivas de 
perfiles, muchas veces es necesario mecanizar  
los extremos de los perfiles. Por ejemplo, se debe 
taladrar para tensores de unión o se deben cortar 
perfiles al inglete. A continuación se explican los 
pictogramas de los distintos mecanizados de  
extremos.

En el capítulo siguiente se indican en cada perfil 
los mecanizados de extremos más habituales,  
número de artículo incluido. Son posibles otros 
mecanizados de extremos y se pueden suministrar 
previa solicitud.

Indicación
En nuestra tienda online y en nuestra biblioteca 
CAD puede seleccionar y pedir el mecanizado de 
extremos muy cómodamente u obtener datos CAD 
(www.aluprofil.shop).

Perfiles

Para los taladrados laterales se deben indicar las 
posiciones de taladrado, es decir, las ranuras.

Ejemplo con perfil mk 2040.06

2 a ambos lados

2 a ambos lados

a ambos lados

a ambos lados

2 a un lado

2 a un lado

a un lado

a un lado

Taladrado lateral hasta el centro del perfil

Taladrado lateral pasante

El punto de partida A es la ranura de la parte supe-
rior izquierda cuando la sección transversal del 
perfil se encuentra en un lado largo. La indexación 
posterior se realiza de forma ascendente por orden 
alfabético en el sentido de las agujas del reloj.  
Asimismo, nos puede proporcionar un boceto.
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 a  β a

2 o 4 a ambos lados

2 o 4 a ambos lados

2 o 4 a ambos lados

a ambos lados

a ambos lados

a ambos lados

2 o 4 a un lado 

2 o 4 a un lado 

2 o 4 a un lado 

Perfiles

a un lado

a un lado

a un lado

Rosca en el lado frontal

Casquillo con rosca en el lado frontal

Helicoil en el lado frontal

Para una mayor precisión en la perpendicularidad y una menor tolerancia  
a la longitud, el perfil se puede tallar hasta una longitud de 2 metros (otras 
longitudes previa solicitud).

a ambos ladosa un lado

Mecanizado frontalmente

Corte al inglete

Los cortes a inglete incluidos en el catálogo se  
realizan siempre por el lado largo, como se mues
tra aquí.

Los cortes al inglete a ambos lados se realizan 
siempre opuestos como se representa aquí. 

Son posibles otras versiones bajo pedido.



18

2

M
5

M10

M
3

M
6

M
12

M
8

M
12

M
8

M16

M
12

M
8

M
5

M
4

M
8

M
10

M
10

M
6

*Profundidad de rosca recomendada = 2·dN (ø medida nominal)
Perfiles

Mecanizado de perfiles

Mecanización frontal de los extremos
Serie 25 Serie 40 Serie 50 Serie 60

Rosca M5 o M10 Rosca M12
Rosca M8 con  
extra-ligero

Rosca M8 Rosca M12 o M16
Capacidad de carga  
reducida con rosca M16

Helicoil M4
K112030104

Helicoil M8
K112030109

Helicoil M10
K112030110

Helicoil M6
K112030106

Helicoil M10
K112030110

Casquillo con rosca M3
K112030002

Casquillo con rosca M6
K112030006

Casquillo con rosca M8
K112030008

Casquillo con rosca M5
K112030005

Casquillo con rosca M8
K112030008

Casquillo con rosca M12
K112030010
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Perfiles

Mecanizado frontal de los extremos
A continuación le ofrecemos una vista general de los machos de roscar y herramientas de roscar  
necesarios, así como de los casquillos con rosca y Helicoils. El mecanizado se puede realizar con una 
taladradora de mano. Las herramientas de roscar son adecuadas para el uso manual.

Serie ø canal 
taladra-
do [mm]

Mecanización  
de extremos

Herramienta Profun- 
didad  
rosca  
[mm]

25 4,2 Rosca M5 Macho de roscar M5 K903060005 15

25 8,5 Rosca M10 Macho de roscar M10 K903060010 30

25 4,2 Casquillo con 
rosca M3 K112030002 Macho de roscar M5x0,5 mm, 

herramienta de roscar
K903060105
K902010004 10

25 8,5 Casquillo con 
rosca M6 K112030006 Macho de roscar M9x1 mm, 

herramienta de roscar
K903060109
K902010010 15

25 4,2 Helicoil M4 K112030104 Macho de roscar para Helicoil 
M4, herramienta de roscar

K903060204
K902010204 10

25 8,5 Helicoil M8 K112030109 Macho de roscar para Helicoil 
M8, herramienta de roscar

K903060208
K902010208 15

40 extra-
ligero 7,4 Rosca M8 Moldeador de rosca M8 K903070008 20

40 10,0 Rosca M12 Macho de roscar M12 K903060012 35

40/60 10,0/10,5 Casquillo con 
rosca M8 K112030008 Macho de roscar M12x1,5 mm, 

herramienta de roscar
K903060113
K902010012 20

40/60 10,0/10,5 Helicoil M10 K112030110 Macho de roscar para Helicoil 
M10, herramienta de roscar

K903060210
K902010210 20

50 7,0 Rosca M8 Macho de roscar M8 K903060008 25

50 7,0 Casquillo con 
rosca M5 K112030005 Macho de roscar M8x1 mm, 

herramienta de roscar
K903060108
K902010008 15

50 7,0 Helicoil M6 K112030106 Macho de roscar para Helicoil 
M6, herramienta de roscar

K903060206
K902010206 15

60 10,5 Rosca M12 Macho de roscar M12 K903060012 35

60 14,5 Rosca M16 Macho de roscar M16 K903060016 45

60 14,5 Casquillo con 
rosca M12 K112030010 Macho de roscar M16x1,5 mm, 

herramienta de roscar
K903060116
K902010016 25
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Rmin

Rmin

a

Perfiles curvados
Los perfiles seleccionados pueden curvarse hasta 
alcanzar el radio deseado. Los perfiles con opción 
de flexión están marcados con un símbolo, el nú-
mero indica el radio interior mínimo (Rmín) en milí-
metros. 

Datos de pedido necesarios
 Número de identificación del perfil
 Radio interior R
 Ángulo a

... hasta

Mecanizado de perfiles

Perfiles

Se pueden flexionar los siguientes perfiles

mk 2025.01 (25x25) véase la página 42

mk 2025.02 (25x50) véase la página 43

mk 2025.03 (25x100) véase la página 43

mk 2025.04 (25x150) véase la página 43

mk 2025.22 véase la página 44

mk 2025.41 (20x40) véase la página 46

mk 2025.42 (20x80) véase la página 46

mk 2025.43 (20x120) véase la página 47

mk 2025.44 (20x160) véase la página 47

mk 2025.31 (25x25) véase la página 48

mk 2025.35 (25x25) véase la página 48

mk 2025.32 (25x50) véase la página 49

mk 2025.36 (25x50) véase la página 49

mk 2040.01 (40x40) véase la página 51

mk 2040.02 (40x80) véase la página 53

mk 2001 véase la página 63

mk 2000 (50x50) véase la página 63

mk 2014 (50x50) ligero véase la página 63

mk 2023 (50x75) véase la página 64

mk 2004 (50x100) véase la página 64

En el caso de los perfiles no cuadrados, la flexión 
sólo puede realizarse en el lado estrecho del perfil, 
es decir, de canto, como se muestra aquí. La  
flexión hace que las secciones transversales se  
deformen ligeramente, por lo que se puede reducir, 
por ejemplo, la anchura de las ranuras.
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Perfiles

Notas
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ø 28 ø 28

25 x 25 25 x 50 25 x 100 25 x 150 50 x 50 50 x 57 70 x 70

20 x 40 20 x 80 20 x 120 20 x 160

Perfiles

Dimensiones de los perfiles de construcción

Perfiles de construcción de la serie 25

Perfiles adaptadores de la serie 25/40

Perfiles de construcción de la serie D28

Vista general de perfiles
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40 x 40 40 x 80 40 x 120 40 x 160 80 x 80 80 x 120 80 x 160 160 x 160120 x 120

25 x 50 50 x 50 50 x 75 50 x 100 50 x 150 50 x 200 100 x 100

60 x 60 60 x 120 60 x 180 60 x 240 120 x 120 120 x 240

Perfiles

Perfiles de construcción de la serie 40

Perfiles de construcción de la serie 50

Perfiles de construcción de la serie 60
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Vista general de perfiles

Perfiles de construcción

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie D28
mk 2279
52.79. .... 235 0,63 1,44 1,32 – 1,07 0,99 – 40

mk 2280
52.80. .... 245 0,67 1,64 1,54 – 1,17 1,10 – 40

Perfiles de la serie 25
mk 2025.01  
(25x25)
25.01. ....

279 0,75 1,73 1,73 0,40 1,38 1,38 0,38 42

mk 2025.31  
(25x25)
25.31. ....

284 0,77 1,73 1,62 0,46 1,42 1,29 0,32 48

mk 2025.35  
(25x25)
25.35. ....

275 0,75 1,71 1,68  – 1,38 1,34  – 48

mk 2025.37
25.37. .... 267 0,73 1,32 1,28  – 1,14 1,12  – 49

mk 2025.38
25.38. .... 290 0,79 1,52 1,48  – 1,27 1,25  – 49

mk 2025.02  
(25x50)
25.02. ....

501 1,35 12,20 3,30 2,20 4,87 2,64 1,25 43

mk 2025.32  
(25x50)
25.32. ....

475 1,29 3,22 12,00  – 2,60 4,81  – 49

mk 2025.36  
(25x50)
25.36. ....

462 1,25 3,12 11,90  – 2,58 4,81  – 49

mk 2025.39
25.39. .... 407 1,10 2,05 9,44  – 1,81 3,77  – 49
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 25
mk 2025.03  
(25x100)
25.03. ....

945 2,55 87,00 6,44 6,53 17,40 5,15 3,03 43

mk 2025.22
25.22. .... 837 2,26 64,30 5,84  – 12,90 4,67  – 44

mk 2025.04 (25x150)
25.04. ....

1390 3,75 280,00 9,58 11,00 37,30 7,66 4,64 43

mk 2025.05  
(50x50)
25.05. ....

816 2,21 22,30 22,30 11,90 8,90 8,90 3,91 43

mk 2025.18
25.18. .... 376 1,02 3,72 5,06  – 1,77 2,14  – 49

mk 2025.20
25.20. .... 783 2,12 15,50 15,50 8,62 6,20 5,45 2,13 45

mk 2025.21
25.21. .... 1100 2,98 43,60 43,60 27,20 12,50 12,50 5,00 45

Perfiles adaptadores de la serie 25/40
mk 2025.41  
(20x40)
25.41. ....

377 1,02 6,20 1,49  – 3,10 1,39  – 46

mk 2025.42  
(20x80)
25.42. ....

717 1,94 42,50 2,97  – 10,60 2,88  – 46

mk 2025.43  
(20x120)
25.43. ....

1060 2,86 136,00 4,44  – 22,70 4,37  – 47

mk 2025.44  
(20x160)
25.44. ....

1400 3,77 315,00 5,90  – 39,30 5,86  – 47
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Vista general de perfiles

Perfiles de construcción

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 40
mk 2040.31 (40x40)  
extra-ligero
54.31. ....

561 1,50 9,69 9,69 0,66 4,84 4,84 0,53 50

mk 2040.40  
(40x40) ligero
54.40. ....

606 1,64 10,50 10,50 0,79 5,26 5,26 0,57 51

mk 2040.01  
(40x40)
54.01. ....

742 2,00 12,10 12,10 1,17 6,06 6,06 0,98 51

mk 2040.92  
(40x40)
54.92. ....

623 1,68 11,00 10,60 1,83 5,40 5,28 0,74 56

mk 2040.93  
(40x40)
54.93. ....

634 1,72 11,00 11,00 2,91 5,40 5,40 1,28 56

mk 2040.94  
(40x40)
54.94. ....

634 1,72 11,40 10,50 3,86 5,73 5,28 1,19 57

mk 2040.95  
(40x40)
54.95. ....

647 1,75 11,00 11,40 6,04 5,41 5,74 1,40 57

mk 2040.96  
(40x40)
54.96. ....

659 1,78 11,50 11,50  – 5,74 5,74  – 57

mk 2040.16
54.16. .... 463 1,25 5,28 6,22  – 2,87 3,11  – 57

mk 2040.21  
(40x40)
54.21. ....

685 1,84 11,00 10,20 2,60 5,42 5,10 1,28 59

mk 2040.11  
(40x40)
54.11. ....

696 1,88 11,10 11,10 3,36 5,50 5,50 1,35 59

mk 2040.14
54.14. .... 604 1,62 8,30 8,30  – 4,75 4,75  – 60
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 40

mk 2040.15
54.15. .... 561 1,51 7,85 7,85  – 4,54 4,54  – 60

mk 2040.52 
(40x80)
extra-ligero
54.52. ....

988 2,67 64,10 17,50  – 16,00 8,76  – 52

mk 2040.41 
(40x80) ligero
54.41. ....

1160 2,85 68,90 18,70 6,65 17,20 9,33 2,70 52

mk 2040.02  
(40x80)
54.02. ....

1340 3,62 83,30 22,60 12,60 20,80 11,30 5,16 53

mk 2040.100  
(40x80)
54.100. ....

1090 2,94 70,80 19,70 12,90 17,70 9,63 2,61 57

mk 2040.101  
(40x80)
54.101. ....

1100 2,97 72,70 19,70 14,10 18,00 9,64 2,66 57

mk 2040.104  
(40x80)
54.104. ....

1140 3,07 75,50 20,60 30,60 18,80 10,30 3,26 57

mk 2040.22  
(40x80)
54.22. ....

1270 3,43 75,50 21,50 18,80 18,90 10,70 3,37 60

mk 2040.12  
(40x80)
54.12. ....

1270 3,43 77,90 21,40 22,00 19,90 10,90 2,59 60

mk 2040.05  
(40x120)
54.05. ....

1740 4,69 257,00 31,60 19,70 43,70 15,80 6,24 54

mk 2040.06 (40x160)
54.06. ....

2320 6,26 576,00 41,40 37,50 72,00 20,70 11,20 54
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Vista general de perfiles

Perfiles de construcción

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 40
mk 2040.45  
(80x80) ligero
54.45. ....

1760 4,75 127,90 128,00 53,70 31,90 31,90 9,88 53

mk 2040.03  
(80x80)
54.03. ....

2060 5,57 150,00 150,00 88,70 37,40 37,40 12,30 53

mk 2040.73  
(80x80)
54.73. ....

2110 5,72 150,00 150,00 80,50 37,10 37,40 12,30 54

mk 2040.109  
(80x80)
54.109. ....

1860 5,04 138,00 138,00 145,00 34,50 34,50 7,47 57

mk 2040.46  
(80x80)
54.46. ....

2020 5,44 145,00 146,00 79,40 35,60 36,40 9,27 61

mk 2040.13  
(80x80)
54.13. ....

1970 5,32 142,00 142,00  – 36,00 36,00  – 61

mk 2040.07  
(80x120)
54.07. ....

2580 6,96 441,00 208,00 146,00 73,40 52,10 18,20 54

mk 2040.08 (80x160)
54.08. ....

3500 9,46 949,00 272,00 321,00 119,00 68,00 29,00 55

mk 2040.10  
(120x120)
54.10. ....

3060 8,26 585,00 585,00 312,00 97,50 97,50 31,80 55
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 40
mk 2040.09 (160x160)
54.09. ....

4220 11,40  –  –  –  –  –  – 55

mk 2040.04
54.04. .... 1340 3,61 71,80 71,80 6,51 18,80 18,80 3,00 61

mk 2040.19
54.19. .... 943 2,54 22,10 30,50  – 6,64 8,10  – 61



30

2

Vista general de perfiles

Perfiles de construcción

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 50
mk 2001
51.01. .... 542 1,49 14,30 2,67  – 5,70 1,82  – 63

mk 2030
51.30. .... 394 1,06 3,12 4,45  – 2,08 2,96  – 63

mk 2002 (50x50)
extra-ligero
51.02. ....

693 1,75 19,60 19,60  – 7,83 7,83  – 63

mk 2014  
(50x50) ligero
51.14. ....

760 1,98 21,20 21,20 2,96 8,51 8,51 1,91 63

mk 2000  
(50x50)
51.00. ....

1080 2,85 29,90 29,90 5,23 12,00 12,00 2,85 63

mk 2019  
(50x50)
51.19. ....

1100 3,00 30,60 30,00  – 12,10 11,90  – 66

mk 2018  
(50x50)
51.18. ....

1110 3,00 30,60 30,60  – 12,10 12,10  – 66

mk 2017  
(50x50)
51.17. ....

1120 3,03 30,60 31,30 16,10 12,10 12,50 2,70 66

mk 2003
51.03. .... 762 2,00 14,00 14,00  – 6,49 6,49  – 63

mk 2023  
(50x75)
51.23. ....

1400 3,78 89,30 39,60  – 23,80 15,80  – 64

mk 2004  
(50x100)
51.04. ....

1810 4,87 200,00 55,40 24,40 40,00 22,10 6,39 64

mk 2006  
(50x150)
51.06. ....

2600 7,00 597,00 80,50 49,20 79,70 32,10 13,20 65
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 50
mk 2008 (50x200)
51.08. .... 3370 9,09 1300,00 107,00 72,70 130,00 42,70 17,50 65

mk 2005  
(100x100)
ligero
51.05. ....

2650 7,00 335,00 335,00 153,00 67,00 67,00 18,10 64

mk 2011  
(100x100)
51.11. ....

3670 9,70 383,00 383,00 226,00 76,70 76,70 26,50 65

mk 2009
51.09. .... 2320 6,27 239,00 239,00  – 42,00 42,00  – 64

mk 2072
51.72. .... 1710 4,62 152,00 152,00  – 28,70 28,70  – 65

mk 2031
51.31. .... 1120 2,85 79,20 55,60  – 23,20 18,50  – 67

mk 2033
51.33. .... 554 1,50 5,22 27,70  – 4,94 9,24  – 67
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Vista general de perfiles

Perfiles de construcción

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de la serie 60
mk 2060.01  
(60x60)
60.01. ....

1600 4,31 60,20 60,20 7,18 20,00 20,00 3,05 69

mk 2060.02  
(60x120)
60.02. ....

2580 6,95 404,00 103,00 50,20 67,30 34,50 9,13 69

mk 2060.03 (60x180)
60.03. ....

3540 9,57 1210,00 147,00 70,70 134,00 48,90 22,30 69

mk 2060.04 (60x240)
60.04. ....

4520 12,20 2660,00 190,00 155,00 221,00 63,30 25,60 69

mk 2060.05  
(120x120)
60.05. ....

3800 10,30 660,00 660,00 225,00 110,00 110,00 31,90 70

mk 2060.07 (120x240)
60.07. .... 

6700 18,10 4090,00 1180,00 591,00 340,00 169,00 58,30 70
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Perfiles

Notas
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Vista general de perfiles

Perfiles

Perfiles funcionales
Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de revestimiento
mk 2040.43
54.43. .... 151 0,41  –  –  –  –  –  – 196

mk 2040.42
54.42. .... 251 0,68  –  –  –  –  –  – 196

mk 2040.44
54.44. .... 316 0,85  –  –  –  –  –  – 196

mk 2040.85
54.85. .... 344 0,93  –  –  –  –  –  – 197

mk 2040.50
54.50. .... 189 0,51  –  –  –  –  –  – 202

mk 2040.51
54.51. .... 249 0,67  –  –  –  –  –  – 202

mk 2050
51.50. .... 158 0,43  –  –  –  –  –  – 202

mk 2051
51.51. .... 203 0,56  –  –  –  –  –  – 202
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles de cierre
mk 2060.30
60.30. .... 55 0,15  –  –  –  –  –  – 156

Perfiles para paneles
mk 2206
52.06. .... 52 0,14  –  –  –  –  –  – 246

mk 2207
52.07. .... 102 0,28  –  –  –  –  –  – 246

mk 2203
52.03. .... 130 0,37  –  –  –  –  –  – 246

mk 2210
52.10. .... 93 0,25  –  –  –  –  –  – 246

mk 2211
52.11. .... 174 0,47  –  –  –  –  –  – 246

mk 2214
52.14. .... 91 0,25  –  –  –  –  –  – 246

mk 2215
52.15. .... 174 0,47  –  –  –  –  –  – 246

mk 2040.60
54.60. .... 120 0,32  –  –  –  –  –  – 251

mk 2220
52.20. .... 119  0,32  –  –  –  –  –  – 253

4

6

6

6

4

4

28

6

4

4
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Vista general de perfiles

Perfiles funcionales

Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles para bancos de trabajo industrial
mk 2040.36
54.36. .... 1050 2,83 17,50 17,50 27,20 8,75 8,75 8,02 316

mk 2040.37
54.37. .... 426 1,17 2,74 14,60  – 1,09 9,73  – 317

mk 2040.38
54.38. .... 933 2,52 43,10 32,40 26,00 13,60 13,00 3,65 317

mk 2040.39
54.39. .... 1110 3,00 49,90 49,90 28,60 16,30 16,30 4,18 317

mk 2040.74
54.74. .... 1300 3,50 74,30 56,40 32,80 21,20 18,70 4,83 317

mk 2040.75
54.75. .... 1120 3,01 68,40 38,60 30,80 27,30 11,00 4,04 317

mk 2040.23
54.23. .... 785 2,12 42,60 12,00  – 10,70 5,90  – 318

mk 2040.34
54.34. .... 1310 3,56 140,00 24,10 28,30 23,50 12,00 4,67 318

mk 2040.30
54.30. .... 1590 4,29 234,00 67,10  – 39,10 21,30  – 318

mk 2040.33
54.33. .... 1170 3,15 162,00 14,00  – 27,30 9,66  – 318

mk 2040.70
54.70. ....

1310 3,53  –  –  –  –  –  – 319

mk 2040.35
54.35. .... 593 1,60 19,20 3,16  – 6,40 2,50  – 318
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles para puertas corredizas y ventanas
mk 2240
52.40. .... 173 0,47  –  –  –  –  –  – 237

mk 2241
52.41. .... 248 0,67  –  –  –  –  –  – 237

mk 2245
52.45. .... 569 1,54 14,40 12,70  – 4,86 6,33  – 226/ 

303

mk 2244
52.44. .... 321 0,87  –  –  –  –  –  – 277

Perfiles para escaleras y plataformas

mk 2040.68
54.68. .... 878 2,37  – 14,2  –  – 8,71  – 327

mk 2040.69
54.69. .... 1063 2,87  – 16,8  –  – 11,74  – 327
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Vista general de perfiles

Perfiles funcionales

Perfiles
* Véase el catálogo Técnica de transporte (TT)

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles para técnica de transporte*
mk 2075
51.75. .... 830 2,24 49,60 6,81  – 13,20 5,34  – TT

mk 2100
51.76. .... 980 2,65 103,00 8,00  – 20,60 6,49  – TT

mk 2150
51.77. .... 1370 3,70 607,00 10,50  – 40,90 8,97  – TT

mk 2045.41
45.41. .... 563 1,52 11,20 11,20  – 5,00 5,00  – TT

mk 2045.42
45.42. .... 956 2,58 79,20 19,80  – 17,60 8,80  – TT

mk 2026
51.26. .... 1310 3,56 172,00 32,80  – 34,50 10,30  – TT

mk 2027
51.27. .... 1520 4,10 476,00 37,40  – 63,50 11,00  – TT

mk 2007
51.07. .... 2381 6,42 622,00 48,70 5,07 83,00 27,40 4,02 TT

mk 2028
51.28. ....

1710 4,64 969,00 40,90  – 96,90 11,50  – TT

mk 2024
51.24. ....

3140 8,48 2210,00 121,00  – 177,00 48,70  – TT

mk 2251
52.51. .... 1340 3,62 81,80 35,80  – 20,40 13,30  – TT

mk 2040.80
54.80. .... 679 1,83 2,40 36,30  – 2,76 9,06  – TT
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Perfiles

Superficie Masa Momento de inercia Momento de resistencia  

A 
[mm²]

m 
[kg/m]

Ix 
[cm4]

ly 
[cm4]

It 
[cm4]

Wx 
[cm³]

Wy 
[cm³]

Wp 
[cm³]

Pág.

Perfiles para técnica de transporte*
mk 2040.86
54.86. .... 1074 2,90 122,00 4,12  – 20,3 4,47  – TT

mk 2010
51.10. .... 1800 4,87 193,00 51,40 10,60 38,30 19,90 4,89 TT

mk 2012
51.12. .... 2840 7,67 502,00 118,00 68,40 71,90 39,40 10,20 TT

mk 2254
52.54. .... 767 2,08 56,60 2,88  – 11,90 2,44  – TT

mk 2065
51.65. .... 627 1,68 39,80 4,23  – 11,70 4,63  – TT

mk 2066
51.66. .... 877 2,36 98,70 6,15  – 19,70 6,40  – TT

mk 2255
52.55. .... 906 2,45 182,00 16,50  – 29,00 6,27  – TT

mk 2086
51.86. .... 616 1,64  –  –  –  –  –  – TT

mk 2060
51.60. .... 1245 3,24 88,10 25,80  – 22,00 12,50  – TT

mk 2061
51.61. .... 2280 6,17 595,00 57,60 25,90 79,30 26,30 8,76 TT

mk 2238
52.38. .... 148 0,40  –  –  –  –  –  – TT

mk 2239
52.39. .... 138 0,37  –  –  –  –  –  – TT

mk 2260
52.60. .... 428 1,16 1,75 7,5  – 1,36 3,54  – TT

* Véase el catálogo Técnica de transporte (TT)
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Perfiles

Perfiles base
Los perfiles de tubo redondo de la serie D28 tienen 
un diámetro de 28 mm y un canal de taladrado  
central de ø 7,4 mm. Son compatibles con la serie 
de perfiles 40 de mk y se pueden conectar mediante 
adaptadores o tensores. Los bastidores ligeros,  
los carros de materiales, las estanterías o las exten­
siones para puestos de trabajo, por ejemplo, se  
utilizan en la construcción de los equipos. 

Material: Aluminio anodizado

Perfiles de la serie D28

Ejemplo de fijación

Perfil mk 2279

0,63 kg/m

Perfil mk 2280

0,67 kg/m

Perfil mk 2040.01 (40x40), Al

Perfil mk 2280, Al, con mecanizado de extremos ø 10

Tensor de unión serie 40, acero VZ,  
B51.03.041

Conectores D28, véase a partir de la página 132
Remates véase a partir de la página 150

N.º de artículo
Long. de stock 52.79.5100

Recorte 52.79. ....
Mecanizado de extremos

ø 10 5279BV....

ø 10 5279BW....

M8 moldeado 5279AA....

M8 moldeado 5279AB....

N.º de artículo
Long. de stock 52.80.5100

Recorte 52.80. ....
Mecanizado de extremos

ø 10 5280BV....

ø 10 5280BW....

M8 moldeado 5280AA....

M8 moldeado 5280AB....
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Perfiles

Notas
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Escuadra 15, 25.50.1000

Tornillo de cabeza cilíndrica  
DIN 6912, M5x10, D6912510

Arandela de seguridad ø 5.3 
acero VZ, K111010015

Tuerca 1 M5, acero VZ 
25.50.0500

Perfil mk 2025.01 
(25x25)

0,75 kg/m

Perfiles

Perfiles base
Los perfiles de la serie 25 se basan en las medidas 
de enclavamiento de 25 x 25 mm. Los campos de 
aplicación clásicos son bastidores ligeros, vitrinas, 
instalaciones experimentales finas, dispositivos de 
medición y control, así como bastidores electróni­
cos. El ancho de ranura de 6 mm y la profundidad  
de ranura de 6,5 mm están diseñados para el uso de 
tornillos DIN M5, opcionalmente también M4 y M6. 
Los canales taladrados de los perfiles están dimen­
sionados para el corte de roscas y para la instala­
ción de un casquillo con rosca o helicoil.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijación con escuadra

Cotas básicas 
Ejemplo del perfil mk 2025.01 (25x25)

Perfiles de la serie 25

Remates véase 
a partir de la página 150

N.º de artículo
Long. de stock 25.01.5100

Recorte 25.01. ....
Mecanizado de extremos

α 2501AE....

α y β 2501AF....

ø 5,8 2501BA....

ø 5,8 2501BB....

M10 2501AA....

M10 2501AB....

4 x M5 2501AD....

M6 B25.01.002....

M8 B25.01.011....
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50Perfil mk 2025.03 
(25x100)

2,55 kg/m

Perfil mk 2025.04 
(25x150)

3,75 kg/m

Perfil mk 2025.05 
(50x50)

2,21 kg/m

Perfil mk 2025.02 
(25x50)

1,35 kg/m

N.º de artículo
Long. de stock 25.02.5100

Recorte 25.02. ....
Mecanizado de extremos

α y β 2502AF....

ø 5,8 2502BA....

ø 5,8 2502BB....

M10 2502AC....

M10 2502AD....

M6 B25.02.002....

M8 B25.02.011....

N.º de artículo
Long. de stock 25.05.5100

Recorte 25.05. ....
Mecanizado de extremos

α y β 2505AF....

4 x M6 B25.05.002....

N.º de artículo
Long. de stock 25.03.5100

Recorte 25.03. ....

N.º de artículo
Long. de stock 25.04.5100

Recorte 25.04. ....
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25

10
025

25

Tensor de unión B51.03.009

Perfiles base
Las aplicaciones clásicas son p. ej., la construcción 
de stands de feria, tabiques variables, bastidores o 
aplicaciones en las que los perfiles deban formar un 
ángulo de 45° o 60°.

Material: Aluminio anodizado

Perfil mk 2025.22

2,26 kg/m

Ejemplo de fijación con tensor de unión

Perfiles de la serie 25

Perfiles

Remates véase 
a partir de la página 150

N.º de artículo
Long. de stock 25.22.5100

Recorte 25.22. ....
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70

70

Perfil mk 2025.20

2,12 kg/m

Perfil mk 2025.21

2,98 kg/m

Perfiles

N.º de artículo
Long. de stock 25.20.5100

Recorte 25.20. ....
Mecanizado de extremos

M10 2520AB....

M6 B25.20.002....

M8 B25.20.011....

N.º de artículo
Long. de stock 25.21.5100

Recorte 25.21. ....
Mecanizado de extremos

M10 2521AB....

M6 B25.21.002....

M8 B25.21.011....
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40 20

15
25

15
15

80

20

40

Perfiles de la serie 25

Perfil mk 2025.41 
(20x40)

1,02 kg/m

Perfil mk 2025.42  
(20x80)

1,94 kg/m

Perfiles adaptadores  
de la serie 25/40
Un lado del perfil está equipado con una anchura 
de ranura de 6 mm para la serie 25, el otro lado con 
una anchura de ranura de 10 mm para la serie 40. 
Las aplicaciones son, p. ej., placas de base para 
mesas de laboratorio o para instalaciones experi­
mentales, así como construcciones generales con 
una combinación de perfiles de las series 25 y 40.

Material: Aluminio anodizado

Casquillo con rosca M8 
K112030008

Cotas básicas 
con casquillo con rosca

Perfiles

N.º de artículo
Long. de stock 25.42.5100

Recorte 25.42. ....
Mecanizado de extremos

M8 B25.42.002....

N.º de artículo
Long. de stock 25.41.5100

Recorte 25.41. ....
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Perfil mk 2025.43 
(20x120)

2,86 kg/m

Perfil mk 2025.44 
(20x160)

3,77 kg/m

Perfiles

N.º de artículo
Long. de stock 25.43.5100

Recorte 25.43. ....
Mecanizado de extremos

2 x M8 B25.43.002....

N.º de artículo
Long. de stock 25.44.6200

Recorte 25.44. ....
Mecanizado de extremos

3 x M8 B25.44.002....
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Perfiles de la serie 25

Alucobond 4 mm plegado, 50.15.3005

p. ej., chapa de 1,5 mm de grosor

Perfil de junta, mk 3027, TPE

p. ej., chapa de 2,5 mm de grosor

Perfil mk 2025.31 
(25x25)

0,77 kg/m

Perfil mk 2025.35 
(25x25)

0,75 kg/m

Perfiles para la  
fijación de paneles
Los perfiles mk de la serie 25 con ranuras cerradas 
tienen, además de la ranura del sistema, una segun­
da ranura más pequeña para la fijación de paneles.

Para los perfiles aquí especificados, que se pueden 
flexionar, la anchura de la ranura se reduce con la 
flexión.

Material: Aluminio anodizado

Ejemplo de fijación con panel

Perfiles

Remates véase 
a partir de la página 150

N.º de artículo
Long. de stock 25.35.5100

Recorte 25.35. ....
Mecanizado de extremos

ø 5,8 2535BB....

M6 B25.35.002....

N.º de artículo
Long. de stock 25.31.5100

Recorte 25.31. ....
Mecanizado de extremos

ø 5,8 2531BA....

ø 5,8 2531BB....

M6 B25.31.002....
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