
Kundendaten

Firma: Datum:

Ansprechpartner: VC-Nr.:

Bemerkung (KD-Projekt, Werksnorm):

Angebotsposition:Anfragebogen
ESD (Elektrostatische Entladung)

Fördergut
Nahezu alle elektronischen, elektrischen, und optoelektronischen Bauelemente zählen zu den ESD-empfind-
lichen Bauelementen (ESDS, engl. electrostatic discharge sensitive). Zum Schutz vor einer Beschädigung 
bzw. Zerstörung der empfindlichen Bauelemente ist ein effektiver ESD-Schutz notwendig. Dieser ist in der 
DIN EN Normenreihe 61340 beschrieben.

Fördergut: Empfindlichkeit Fördergut:

ESD geschützter Bereich:            nein            ja

ESD-Ausführung | Schutzkonzept von mk

Transportmedien und Gleitleisten mit < 1011 Ohm Oberflächenwiderstand

PE-Laschen mit < 105 Ohm Oberflächenwiderstand als ESD-Schutzkomponenten

Ausgelegt für trockene Umgebung (Luftfeuchtigkeit >40 % und < 60 %) und Raumtemperatur 20°C

Genannte Ausführung ausreichend:           ja           nein (siehe ESD-Ausführung | Schutzkonzept des Kunden)

Weitere Informationen zur ESD-Ausführung

Kundenvorgabe Widerstandsbereich (Oberflächenwiderstand oder Durchgangswiderstand):

ESD-Ausführung | Schutzkonzept des Kunden
Hoher Oberflächenwiderstand

ESD – isolierend (Innerhalb def. Schutzzone kann kein Strom fließen)

ESD – Sonderfall Atex „Antistatisch“ (< 1011 Ohm / teilweise auch < 106 Ohm / gering aufladbar)

ESD – ableitend/Sonderfall Kundenvorgabe Widerstandswerte (zwischen 105 und 1011 Ohm oder enger begrenzt)

ESD – leitfähig -> z.B. Kunststoffe mit Zusatz bis 105 Ohm

ESD – leitend -> z.B. Metalle mit < 102 Ohm

Sonderfall geerdet -> mit leitendem Anschluss zur Erde (Innerhalb def. Schutzzone entsteht kein Potential)

Niedriger Oberflächenwiderstand
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Anschlusspunkte

Ausführung Anschlusspunkte:             Kunde             mk

Bei Ausführung durch mk:                    Untereinander verbinden                                     Erdung

Vorgaben zu Anschlusspunkten bzgl. Lage und Abstand:                      nein                        ja

Umgebungsbedingungen

Einfluss auf Leitfähigkeit (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Staub/Schmutz, …):
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Angebotsposition:Anfragebogen
ESD (Elektrostatische Entladung)

Notizen/Skizze
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