TECHNOLOGY GROUP Anfragebogen » .
® . Angebotsposition:
Modulbandforderer
Kundendaten
Firma: Datum:
Ansprechpartner: VC-Nr.:

Bemerkung (KD-Projekt, mk-Grundlage, Werksnorm):

Fordersystem und Angebotsdaten

Art des Forderers: Kundenwunsch Stiickzahl:

Fordergut und Umgebungsbedingungen

Fordergut: Streckenlast (kg/m):
AbmaRe L/B/H (mm): Gesamtlast max. (kg):
Gewicht pro Sttick (kg): Transportlage:

Beschreibung Fordergut und Umgebung (Temperaturen standard +10 bis +60°c, Verschmutzungen):

Spezifikation des Forderers

Variante: Bandlange L1 (mm):

Fordererléange L (mm): Bandlange L2 (mm):

Fordererbreite B (mm): Bandlange L3 (mm):

Nutzbreite B (mm): Radius innen Ri (mm):
Antriebsausfiihrung: Antriebsanordnung:

Motorstellung: Spannung: |— 230/400V 50 Hz I_ Andere:
Geschwindigkeit: m/min bei 50 Hz |7 konstant |_ regelbar

Frequenzumrichter:

Betriebsart:

Takte/min: Fahrtzeit (sek.): Standzeit (sek.): Forderstrecke/Takt (mm):
Schichtbetrieb: Kraftlibertragung:
Bemerkung:

chaotisch
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TECHNOLOGY GROUP Anfragebogen N .
® . Angebotsposition:
Modulbandforderer

Spezifikation des Forderers

Bemerkung:

Fordermedium

Kettentyp: Querkraft vorhanden: |_ nein |— ja

gute Mitnahme staufahig antistatisch schnittfest Olbestandig

Querstollen: Hohe H1 (mm): Abstand A3 (mm):

Seitenplatten:

Bemerkung:

Stander

Standerauswahl:

Bemerkung:

Seitenfiihrung

Seitenfiihrungstyp:
Hohe der Seitenfiihrung (mm):
Seitenfiihrungsseite: beidseitig

Bemerkung:

Dokumentation/Zeichnung:

Zusatzliche Dokumentation (Standard Deutsch bzw. Landessprache Papier + PDF).

Freigabezeichnung (standard sTEP): |7 nein |_ ja

Bemerkung (Sonderausfiihrung, Werksnorm, etc.):

Funktionsbeschreibung und Zusatzausstattungen:

Hohe H2 (mm):

Arbeitshéhe (mm):

Nutzbreite (mm):

einseitig rechts

einseitig links
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