
limpio sucio

Características especiales:

Carga por tramo (kg/m):

Plano adjunto

Dirección de transporte:

Cond. entorno:

Tipo de contaminación:

Lado corto delante (longitud.) Lado largo delante (transvers.)

Material a transportar: Cond. ambientales:

limpio sucio

Material a transportar y condiciones ambientales

Material a transportar: Peso por pieza (kg):

Temperatura (°C)

Total de carga máx. (kg):

Material a transportar:

Muestra adjuntaDimensiones L/B/H (mm):

rodante

Ancho de cadena (mm):

Cuestionario de cálculo

Transportador de charnelas

Normativa de fábrica:

Tipo de estándar de fábrica:

Detalles de cliente

Empresa:

Persona de contacto:

Fecha:

Número de cliente:

Referencia de cliente:

Tipo de transportador y datos para la oferta

Tipo de transportador:

Posición de oferta:

Especificaciones del cliente

Curva (30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 210°):

Cantidad:

Especificaciones del sistema transportador

Longitud del transportador L (mm): Ancho de la banda B (mm):

Plano de cliente

deslizante

ascendenteInclinación (15°, 30°, 45°, 60°, 90°): descendente

Tipo de contaminación:
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Localización de las guías: ambos lados lado derecho

constante variable

Tipo de bastidor: Cantidad:

Pzas. a transportar:

Charnelas

Tipo de cadena:

Cuestionario de cálculo

Transportador de charnelas

uds.Otros idiomas

uds. Inglés uds. Otros idiomas uds.

Documentación y planos

2D-DXFFormato CAD para cliente

Plano de validación:

Documentación en papel Castellano

Documentación digital Castellano uds. Inglés uds.

DWG

pzas./min

Velocidad: m/min a 50 Hz, 

Motorización y motor

Tipo de motorización:

Paso de tacos:

Altura de trabajo (mm):

Sistema de circulación de pallets

Modelo de guía lateral:

lado izquierdo

Tipo de guía lateral:

Ancho útil:

Guías laterales

Altura:

Bastidores

Localización del motor:

Pallets WT: Intervalo:

t cambio de pallet: Carga sobre pallet:

Número de posiciones de parada: Número de indexación:

Precisión de posicionamiento: Altura de la superficie del pallet:

Reconocimiento de componentes:

Detalles:

no no

3D (Step)

sísíPlano de oferta:

sí no

versión 07/2018
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Observaciones / descripción funcional / equipamiento adicional

Cuestionario de cálculo

Transportador de charnelas
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Sketch

Cuestionario de cálculo

Transportador de charnelas
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