
Produit à transporter et conditions environnantes

Produit à transporter : Dimensions du porte-pièces (mm) :

Dimensions L/l/H (mm) : Temps de changement de PP (sec./porte-pièces) :

Poids par unité (kg) : Puissance (pce/min.) :

Logement : Temps de cycle (sec./PP) :

Poids d’admission (kg) : Travail en équipe :

Poids total (kg) : Cahier des charges :          non         oui 

Répartition du poids : Disposition sur les équipements :          non         oui 

Remarque :

Formulaire de demande
Systèmes des porte-pièces
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Environnement

Tension : 230/400V, 50Hz, 24 VDC, IP 54        Autres :

Air comprimé : 6 bars        Autres :

Environnement de l’installation : sec (humidité < 60 %), non abrasif        Autres :

Plage de température : de +5°C à +40°C        Autres :

Site de l’installation : Allemagne        Autres :

Exigences ESD :                      non            oui

Remarque :

Interfaces

Système de capteurs : non              oui

Commande : non              oui

Installation électr. : non              oui

Installation pneum. : non              oui

Chargement :

Déchargement :

Système disponible :

Remarque :

Données du client

Entreprise : Date :

Interlocuteur : N° client :

Remarque (Projet KD, base mk) :

Position du devis :



Porte-pièces

Type de porte-pièces :                                                             Dimensions L/l/H (mm) :                                  Nombre :

Remarque :

Formulaire de demande
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Modules/Stations1

Conv. transversal de levage HQZ (uniquement Versamove) (pce) : Course (mm) :         Standard          Version spéciale :

Unité rotative de levage HDE (uniquement Versamove) (pce) : Rotation :              90°                 180°

Positionneur (pce) : Précision de répétition (± mm) :                  Course3 (mm) :

Butée amortie2 (pce) :

Butée non amortie (pce) :

Élévateur court (uniquement Versamove) (pce) : Course (mm) :

Accès de maintenance WTZ (uniquement Versamove) (pce) :

Dispositifs de séparation (uniquement Versaflex) (pce) :

Détections de porte-pièces (pce) :

 (pce):

 (pce):

Remarque :
1 Indiquer les détections de fin de course si les capteurs sont inclus;  
2Ralentissement uniquement pour le premier porte-pièces;  3À n’utiliser qu’en cas de course spéciale requise
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Documentation/schéma

Documentation supplémentaire (standard allemand papier + PDF) :

Remarque :

Description du fonctionnement 

Équipements supplémentaires

Position du devis :
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Formulaire de demande
Systèmes des porte-pièces Position du devis :
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Formulaire de demande
Systèmes des porte-pièces Position du devis :
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