
Fácil integración en instalaciones. Ideal para 
transportar productos pequeños y ligeros.

Transportadores  
de banda GUF-P MINI

Edición 1.0

Relanzamiento
ahora con más opciones de motor
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 » Transporte de 
productos pequeños  
        y ligeros. «

Transportadores de banda GUF-P MINI
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Sección transversal

Perfil mk 2020

Perfil mk 2021

Perfil mk 2022

Perfil mk 2020, construcción de marco

Ventajas del GUF-P MINI
 �Transporte económico de productos  

pequeños y ligeros
 �Altura reducida para una integración  

sencilla en espacios limitados
 �Transferencia segura de productos  

pequeños, opcionalmente con canto de 
cuchilla

 �Opciones de accionamiento versátiles y 
modelos de correa para cada aplicación

 �Amplia selección de motores asíncronos 
de corriente trifásica, de corriente  
continua y de paso

 �Empleo flexible en funcionamiento  
reversible, de acumulación y cíclico

Gracias a su baja altura, el GUF-P MINI es la 
elección óptima para su uso en instalaciones 
de espacio reducido. Los pequeños desvíos, 
que pueden llevar opcionalmente canto de 
cuchilla de ø 12 mm, permiten la transferen-
cia segura de pequeños productos.

Los rodillos de accionamiento o desvío 
abombados facilitan el ajuste y la marcha 
centrada de la cinta sobre el cuerpo de la 
banda. La gran variedad de correas y opcio-
nes de accionamiento hacen del GUF-P MINI 
una solución de aplicación universal. Puede 
seleccionarse el motor adecuado para cada 
aplicación, desde motores asíncronos de  
corriente trifásica hasta variantes de corrien-
te continua y motores de paso.

Las ranuras de sistema de 10 mm a ambos 
lados permiten la integración sin problemas 
en bastidores de máquinas existentes, así 
como la fijación de bastidores, guías latera-
les, iniciadores u otros accesorios.

 �Estructura del cuerpo de banda completa-
mente nueva con ranura estándar de 10 mm

 �Canto de cuchilla opcional de ø 12 mm
 �Ampliación con accionamiento delantero  

directo AF y accionamiento de correa infe
rior BF

 �Más variantes de anchura en incrementos 
de 50 - 300 mm

 �Motores adicionales con motor de corriente 
continua de 24 V y motor de paso de 48 V

Nuevas características

150, 200, 250 y 300
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GUF-P MINI

AC – Accionamiento delantero estándar� B20.75.040

La compacta estructura del cuerpo de banda con la variante de accionamiento más utilizada simplifica la 
integración del transportador en instalaciones existentes. 

Datos técnicos
Longitud de transportador L individualmente de 350-3.000 mm

Anchura de transportador B 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm

Anchura de la correa B-10 mm pág. 11

Posición del accionamiento Lado de salida izquierda/derecha, abajo/arriba

Opciones de motor Motores asíncronos de corriente trifásica de 230 V, motores 
de corriente continua de 24 V y motores de paso de 48 V

Accionamiento y velocidad Accionamiento intermedio de cadena; hasta 30 m/min.

Bastidores Bastidores sencillos S51.2 y S53.32,  
así como bastidores S53.11 y S53.11 dirigibles

a partir de la p. 12

Guías laterales SF1.3 y SF01 a partir de la p. 16

Total de carga normal hasta 15 kg 

Motor asíncrono de  
corriente trifásica y motor  

de corriente continua

Motor de paso con engranaje planetario

Motor de paso con engranaje angular

ø 12 rodante
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GUF-P MINI

AF – Accionamiento delantero directo� B20.75.041

La compacta estructura del cuerpo de banda simplifica la integración en instalaciones existentes. Gracias 
al motor conectado directamente al eje de accionamiento se ha reducido para esta versión de accionami-
ento el espacio necesario y el mantenimiento a un mínimo.

Datos técnicos
Longitud de transportador L individualmente de 350-3.000 mm

Anchura de transportador B 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm

Anchura de la correa B-10 mm pág. 11

Posición del accionamiento Lado de salida izquierda/derecha

Opciones de motor Motores de paso de 48 V

Accionamiento y velocidad Accionamiento directo; hasta 30 m/min.

Bastidores Bastidores sencillos S51.2 y S53.32,  
así como bastidores S53.11 y S53.11 dirigibles

a partir de la p. 12

Guías laterales SF1.3 y SF01 a partir de la p. 16

Total de carga normal hasta 15 kg 

Motor de paso (sin engranaje) ø 12 rodante
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GUF-P MINI

BC – Accionamiento inferior estándar� B20.75.042

La posición del accionamiento entre los elementos de fijación se puede seleccionar libremente  
especificando L2. Esto proporciona al transportador la máxima flexibilidad para su integración en  
sistemas existentes.

Datos técnicos
Longitud de transportador L individualmente de 500-3.000 mm

Anchura de transportador B 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm

Anchura de la correa B-10 mm pág. 11

Posición del accionamiento izquierda/derecha

Opciones de motor Motores asíncronos de corriente trifásica de 230 V, motores 
de corriente continua de 24 V y motores de paso de 48 V

Accionamiento y velocidad Accionamiento intermedio de cadena; hasta 30 m/min.

Bastidores Bastidores sencillos S51.2 y S53.32,  
así como bastidores S53.11 y S53.11 dirigibles

a partir de la p. 12

Guías laterales SF1.3 y SF01 a partir de la p. 16

Total de carga normal hasta 15 kg 

Motor asíncrono de  
corriente trifásica y motor  

de corriente continua

Motor de paso con engranaje 
planetario

Motor de paso con engranaje 
angular

ø 12 rodanteø 12 rodante



7

GUF-P MINI

ø33ø33
B

B+12
L

60

43

13
5

L2 120

ø43

B

155

58,5

158
60

240

BF – Accionamiento inferior directo� B20.75.043

La posición del accionamiento entre los elementos de fijación se puede seleccionar libremente  
especificando L2. Esto proporciona al transportador la máxima flexibilidad para su integración en  
sistemas existentes. Gracias al motor conectado directamente al eje de accionamiento se ha reducido 
para esta versión de accionamiento el espacio necesario y el mantenimiento a un mínimo. 

Datos técnicos
Longitud de transportador L individualmente de 500-3.000 mm

Anchura de transportador B 50, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm

Anchura de la correa B-10 mm pág. 11

Posición del accionamiento izquierda/derecha

Opciones de motor Motores de paso de 48 V

Accionamiento y velocidad Accionamiento directo; hasta 20 m/min

Bastidores Bastidores sencillos S51.2 y S53.32,  
así como bastidores S53.11 y S53.11 dirigibles

a partir de la p. 12

Guías laterales SF1.3 y SF01 a partir de la p. 16

Total de carga normal hasta 15 kg 

Motor de paso 
con engranaje  

planetario

Motor de paso con engranaje angular

ø 12 rodante

ø 12 rodante

ø 12 rodante

ø 12 rodante
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ø 12

ø 33

Desvío 13, canto de cuchilla B8001AB ....

 �Canto de cuchilla rodante de ø 12 mm
 �Tensado y ajuste laterales de la correa mediante 
piezas tensoras

 �Debido al radio de curvatura mínimo permitido, 
solo con correa: 
- GU-T0105-003BL 
- GU-U0305-004WE 
- GU-U0305-024LB

Desvíos GUF-P MINI

Desvío 11, estándar B8001AA ....

 �Rodillo abombado ø 33 mm
 �Desvío enrasado lateralmente
 �Tensado y ajuste laterales de la correa mediante 
piezas tensoras

Long. de transportador L Anchura de transportador B L1 L2 Material de la pieza delantera N.° de artículo

≤ 3.000 mm

50 mm

85 
mm

130 
mm Aluminio

B8001AA0050
75 mm B8001AA0075

100 mm B8001AA0100
150 mm B8001AA0150
200 mm B8001AA0200
250 mm B8001AA0250
300 mm B8001AA0300

Long. de transportador L Anchura de transportador B L1 L2 Material de la pieza delantera N.° de artículo

≤ 3.000 mm

50 mm

85 
mm

130 
mm Aluminio

B8001AB0050
75 mm B8001AB0075

100 mm B8001AB0100
150 mm B8001AB0150
200 mm B8001AB0200
250 mm B8001AB0250
300 mm B8001AB0300
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Notas
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Correas

� GU -U 03 03 -001 WE
Medio de transporte GU = correa
Material de la cara superior del medio de transporte
Característica de superficie
Valor K1%* redondeado a 0 decimales después de la coma
Número correlativo de mk
Color de cara superior

Denominación de pedido

Material Característica de superficie Color de cara superior **

-F Fieltro 01 con capacidad de acumulación BL transparente

-R Caucho (NBR) 02 capacidad de acumulación condicionada WE blanco

-T Poliéster (PET) 03 sin capacidad de acumulación LB azul

-U Poliuretano (PU) DG verde

-V Policloruro de vinilo (PVC) SW negro

*�El valor K1% es la fuerza con la que la correa se estira un 1 % por mm de anchura.  
Ofrece informaciones acerca de la rigidez y con ello acerca de la resistencia de la correa.

** Dependiendo del lote, el color de la correa puede variar respecto a la foto de ejemplo en este catálogo.

Informaciones generales

Los tipos de correa presentadas a continuación 
cumplen con la mayoría de los requerimientos, otras 
correas pueden ser suministrados bajo pedido.

Las correas con capacidad de acumulación son 
adecuadas para el funcionamiento de acumulación 
constante y se definen por las propiedades de su 
superficie (valor de fricción).

Las correas con capacidad de acumulación condi-
cionada no han sido desarrolladas para el funciona
miento de acumulación constante. Está permitido 
un movimiento relativo, como p.ej. al desplazarse 
contra el tope final, con ligeras diferencias de velo-
cidad de un transportador al siguiente o al despla-
zar transversalmente cargas ligeras (sólo con  
correas con rigidez transversal).

Las correas sin capacidad de acumulación, llama-
das también correas antirresbaladizas, se caracte-
rizan por un buen arrastre por fricción o estructura.

Funcionamiento 
continuo

Funcionamiento 
de acumulación
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N.° de artículo y 
denominación

Acumu-
lable

Material Color Superficie ø mín.  
del  

desvío

Tempe
ratura  

admisible

Grosor 
de cinta 
aprox.

Propiedades

K1029003 | GU-T0105-003BL

sí PET transpa-
rente

tejido 8 mm -10 hasta  
90 °C

1,2  
mm

rigidez transversal,  
antiestática, conforme 

FDA, tolerante al 
aceite*, apta para  
canto de cuchilla

K1029004 | GU-U0305-004WE

no PU blanco lisa 8 mm -30 hasta  
90 °C

1,5  
mm

rigidez transversal,  
antiestática, conforme 

FDA, tolerante al 
aceite*, apta para  
canto de cuchilla

K1029005 | GU-R0303-005DG

no NBR verde tejido 25 mm 0 hasta  
80 °C

2,0  
mm

antiestática,
tolerante al aceite*,
resistente al corte**

K1029009 | GU-V0303-009DG

no PVC verde lisa 14 mm -10 hasta  
70 °C

2,0 
mm

antiestática

K1029010 | GU-V0103-010SW

sí PVC negro lisa 30 mm -10 hasta  
60 °C

1,9  
mm

antiestática

K1029024 | GU-U0305-024LB

no PU azul lisa 6 mm -30 hasta  
100 °C

1,5  
mm

rigidez transversal,  
antiestática, conforme 

FDA, tolerante al 
aceite*, apta para  
canto de cuchilla

* Dependiendo del tipo de aceite utilizado, es posible que haya que comprobar la tolerancia al aceite de la correa.
** Las correas resistentes al corte garantizan una larga vida útil para el transporte de productos afilados, p. ej.,  
piezas troqueladas.
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Bastidores

B67.04.002

Bastidor sencillo con perfil mk 2004 para trans-
portadores con una anchura máxima de 250 mm. 

Alturas estándar:
H	 500 mm
H	 750 mm
H	1000 mm
H	1250 mm
H	1500 mm

 �Para anchura de transportador B: 50-250 mm 
 �Longitud de transportador máxima L por  

bastidor: 1.200 mm

Bastidor sencillo S51.2
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Bastidor S53.32
B67.06.016

Bastidor semipesado con ajuste de altura con
travesaño de pie en versión H con perfil mk 2014.

Alturas estándar con rango de ajuste:
H	 450 mm	 ±	 25 mm
H	 500 mm	 ±	 50 mm
H	 600 mm	 ±	 50 mm
H	 700 mm	 ±	 100 mm
H	 800 mm	 ±	 150 mm
H	1000 mm	 ±	 200 mm

 �Para anchura de transportador B: 300 mm 
 �Longitud de transportador máxima L: 1.200 mm

Fijación 
Variante C
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Bastidores

... para cargas ligeras

Bastidor S53.11
B67.06.002

Bastidor ligero con ajuste de altura con travesaño
de pie en versión H con perfil mk 2001. El bastidor 
es adecuado para ruedas fijas y maniobrables.

Alturas estándar con rango de ajuste:
H	 400 mm	 ±	 25 mm
H	 450 mm	 ±	 25 mm
H	 500 mm	 ±	 50 mm
H	 600 mm	 ±	 50 mm
H	 700 mm	 ±	 100 mm
H	 800 mm	 ±	 150 mm

 �Para anchura de transportador B: 150-300 mm  
para fijación de variante B

 �Para anchura de transportador B: 50-300 mm  
para fijación de variante C

Fijación 
Variante B                     Variante C

Por defecto, se utiliza la variante de fijación B. La 
variante C es necesaria cuando se utilizan tacos 
transversales hasta el borde de la correa.
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Bastidor S53.11 desplazable
B67.06.100

Bastidor ligero con ajuste de altura con travesaño
de pie en versión H con perfil mk 2001.

Alturas estándar con rango de ajuste:
H	 600 mm	 ±	 25 mm
H	 700 mm	 ±	 50 mm
H	 800 mm	 ±	 100 mm

 �Para anchura de transportador B: 100-300 mm

Fijación 
Variante C

... para cargas ligeras
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H

Guía lateral SF1.3 B17.00.003

Guías laterales fijas
Las guías laterales SF1.3 son guías laterales fijas, 
no ajustables, para transportadores de banda.  
Mediante el canteado de la chapa de correa inferior 
se consiguen unas guías laterales económicas con 
distintas alturas para elegir. Por motivo de diseño, 
las SF no se pueden desmontar y se realizan de 
forma estándar siempre a ambos lados. La  
longitud está limitada a la longitud de la chapa de 
correa inferior.

H = 10-50 mm

Guías laterales
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Guía lateral SF01 B17.00.101

Guías laterales ajustables
Con las guías laterales para ajustes ocasionales 
pueden variar la anchura útil y la altura. De este 
modo, el transportador se puede adaptar rápida y 
fácilmente a las condiciones y productos. 

Las guías laterales se componen del soporte SF01 
combinado con los listones SF tipo 22 o tipo 23. 
Las guías laterales se pueden colocar a uno o  
ambos lados y se pueden desmontar.

L14 = 50, 75, 100 mm
L16 = 75, 100, 150, 200 mm

Soporte HSF01 (individual)
B27.01.001

Listones de guías laterales para SF01
Dependiendo de la aplicación y del producto se puede elegir entre dos tipos de listones deslizantes. En 
combinación con los soportes de guías laterales ajustables, se garantiza un posicionamiento óptimo de 
los productos.

Tipo 22 de listón de guía B17.01.014 Tipo 23 de listón de guía B17.01.015
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Ejemplos de GUF-P MINI

Transportador de banda GUF-P MINI con  
accionamiento delantero AF y  

motor de paso compacto de 48 V

Transportador de banda GUF-P MINI con  
accionamiento de correa inferior BF con motor  

de paso de 48 V y engranaje planetario

Transportador de banda GUF-P MINI con accionamiento 
delantero AC, desvío 11 de ø 33 y guías laterales SF01
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Transportador de banda GUF-P MINI con accionamiento de correa inferior 
BC y motor de paso compacto de 48 V con engranaje planetario

Transportador de banda GUF-P MINI con desvío 13 
canto de cuchilla de ø 12 y guías laterales SF1.3

Transportador de banda GUF-P MINI con  
accionamiento de correa inferior BC  

y motores de corriente continua de 24 V



www.mk-group.com

Maschinenbau Kitz GmbH
Sede de mk Technology Group
Ampèrestraße 18
53844 Troisdorf
Alemania
Tfno. +49 228 4598-0
info@mk-group.com
www.mk-group.com


