
Convoyeurs modulaires à chaînes 
à charnières en composite

Polyvalent.

Flexible.

Modulaire.
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Versaflex – Polyvalent et flexible

   » Des solutions  
flexibles à partir du  
     système modulaire. «
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Le système convoyeur à chaînes charnières  
Versaflex polyvalent et flexible est conçu selon 
le principe de construction modulaire. Grâce aux 
modules et aux composants standardisés, il 
peut être planifié et intégré, ajusté et étendu  
facilement et à moindres frais dans tous les pro-
cessus de production. Versaflex est un système 
convoyeur capable d’évoluer en fonction de votre 
tâche à accomplir. De plus, il est compatible 
avec des systèmes disponibles sur le marché.

Comme il ne comporte qu’une seule voie et un 
rayon de courbure de 150 mm minimum, il per-
met de réaliser des parcours complexes dans 
des espaces en trois dimensions. La chaîne pas-
se sur des glissières à faible usure et peut être 
exploitée dans la version standard avec un seul 
entraînement avec des vitesses pouvant atteind-
re 50 m/min et des longueurs de système pou-
vant atteindre 40 mètres.

Que ce soit en tant que solution clé-en-main ou 
en tant que kit pour le montage sur place, les  
systèmes A04 à A29 sont extrêmement flexibles 
et efficaces grâce à des largeurs de chaîne de 
44 mm à 295 mm et à une vaste sélection 
d’entraînements, d’arcs, d’entraîneurs, de guida-
ges latéraux et d’autres accessoires. De même, 
le transport en douceur et le positionnement  
exact au moyen de porte-pièces est disponible 
dans la version standard.

Versaflex connaît un grand succès depuis des 
années dans différents secteurs et transporte 
une multitude de produits de manière fiable 
jusqu’à destination.

Section

Exemple SBF A08

Profilé A08P

Glissière HDPE

Avantages de Versaflex
 �Réalisation économique de parcours  
complexes

 �Conception et mise en service rapides  
et aisées

 �Intersectoriel et compatible avec les  
systèmes existants

 �Système modulaire à partir de  
composants standardisés

 �Clé-en-main ou en kit

 �Facile à utiliser et requiert peu de maintenance

 �Ajustement rapide aux modifications des  
conditions de production et environnantes 

 �Économique en matière d’énergie et d’espace

 �Grand choix de largeurs de système et  
de chaînes
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Lit de rouleaux

Chaîne plate à  
charnières

Avantages
Réalisation économique de parcours complexes

Implantation et mise en service simple et rapide

Solution multisectorielle et compatible avec les systèmes existants

Guidage horizontal

Guidage supérieur

Unité de Renvoi

Courbe à roue

Pied simple

Versaflex – Modulaire et standardisé
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Construction à montants 
avec pieds de réglage

Motorisation en tête

Guidage latéral

Courbe verticale

Entraîneur  
support pièce

Domaines d’utilisation
Produits emballés primaires et secondaires provenant, entre autres, des indus
tries alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimique ou des biens de  
consommation. Également pour le transport de porte-pièces dans des lignes 
de montage, par exemple dans l’industrie automobile, et pour l’enchaînement 
de machines dans les industries manufacturières.
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Versaflex – Polyvalent et flexible

Aperçu des variantes

Système  A04* A06 A08/P08 A10 A17 A29

Convoyeur

Largeur du  
système [mm]

45 65 85 105 182 300

Hauteur du 
système, chaîne 
incluse  [mm]

72 73 85 86 95 95

Charge totale 
max. [kg]

150 150 200 200 200 200

Longueur de con-
voyeur max. [m]

30 40 30 30 30 30

Vitesse  
de convoyage
max. [m/min]**

60 60 60 60 60 60

Chaîne

Largeur  
de chaîne [mm]

44 63 83 103 175 295

Pas de chaîne  
[mm]

25,4 25,4 33,5 35,5 33,5 33,5

Force de traction 
de la chaîne [N]

500 500 1250 1250 1250 1250

Produit 

Largeur du  
produit [mm]

10-80 15-140 20-200/ 
-150 (P08)

25-300 70-400 70-400

Poids du produit 
horizontal 
max. [kg]

2 10 15/
10 (P08)

20 15 15

Poids du produit 
vertical 
max. [kg]

1 2 10/
- (P08)

15 10 10

* également disponible en tant que variante A045 avec une hauteur de système de 52 mm pour des  
applications compactes (force de traction réduite) ** vitesses de convoyage supérieures sur demande
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A08, P08, A10, A17, A29 A08, P08, A10, A17, A29

A04, A06 A04, A06

Forces de traction de la chaîne en fonction de la vitesse 
de convoyage et de la longueur de convoyeur
Force de traction de la chaîne [N] Force de traction de la chaîne [N]

Vitesse de convoyage [m/min] Longueur de convoyeur [m]

Requête / Commande

Nous avons besoin des informations suivantes 
pour la planification de votre système Versaflex :

Température de service
Versaflex peut être exploité en continu dans une 
plage de température de -20°C à +60°C. Des tempé-
ratures pouvant atteindre 100°C sont également 
admissible pour un court instant, par exemple pour 
le nettoyage et le rinçage.

Force de traction de la chaîne
Dans les cas suivants, il convient en règle générale 
de calculer et de contrôler la force de traction de la 
chaîne et la performance des unités d’entraînement :

 �Contrainte élevée 
 �Retenue
 �Convoyeur vertical
 �Vitesse de convoyage élevée 
 �Très long convoyeur
 �Convoyeur avec arcs de glissement  
(horizontal ou vertical) 

 �Démarrages et arrêts fréquents  
(fonctionnement cadencé)

 �Températures ambiantes très  
élevées ou très basses

Caractéristiques du produit

Dimensions du produit (LxlxH)

Poids du produit

Propriétés de la surface  
(lisse, tranchante, souple, dure...)

Caractéristiques du fonctionnement

Vitesse de convoyage ([m/min] ; [pc/min])

Les produits sont-ils accumulés ?

Fonctionnement cadencé [marche-arrêt/h]

Environnement du processus  
(chaud, froid, sec, humide, poussiéreux, sale...)

Données du système convoyeur

Parcours

Arête supérieure du convoyeur (supports au sol, 
consoles murales, suspension au plafond)

Transferts (prise en charge ou éjection du produit)

Technique de commande

Simplifiez-vous la vie et utilisez  
notre formulaire de demande ici : 

www.mk-group.com/service/download-center 
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Aperçu des modules SBF A04 ... A29 Versaflex*

Entraînement final direct  
DE1 et DE2
L’entraînement final direct est disponible avec  
flottement habituel de la chaîne ou en tant qu’unité 
guidée sans flottement habituel de la chaîne. De 
plus, il est disponible avec accouplement à friction 
(DE1) ou sans accouplement à friction (DE2).
Vitesses de convoyage [m/min] : 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50 et 60. Autres sur demande.

Entraînement final indirect avec 
accouplement à friction DE0
L’entraînement final indirect est disponible avec  
flottement habituel de la chaîne ou en tant qu’unité 
guidée sans flottement habituel de la chaîne. 

Vitesses de convoyage [m/min] : 5, 10, 15, 20, 25,  
30, 40, 50 et 60. Autres sur demande.

Système A04 A06 A08 A10 A17 A29

Force de  
traction max. [N] 500 1250

Système A04 A06 A08 A10

Force de  
traction max. [N] 500 1250

Système A04 A06 A08 A10

Force de  
traction max. [N] 500 1250** L’entraînement représenté ici a une force  

de traction maximale de 200 N.

Entraînement central direct
Grâce au moteur accouplé directement sur l’arbre 
d’entraînement, l’encombrement et la maintenance 
pour ce type d’entraînement sont réduits à un mini-
mum.

Vitesses de convoyage [m/min]: 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50 et 60. Autres sur demande.
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Courbe glissante 
La courbe glissante est disponible par défaut avec 
des angles de 30°, 45°, 60° et 90°. Disponible sur  
demande jusqu’à 180°.

Courbe roulante 90° et 180° 
La courbe roulante réduit nettement la friction  
survenant dans le système convoyeur grâce aux 
rondelles plastiques en mouvement sur la face  
intérieure de la courbe. Ainsi, des vitesses supéri-
eures, des lignes de transport plus longues et des 
contraintes plus élevées sont possibles.

Courbe verticale
Cette courbe permet de surmonter des différences 
de hauteur dans un angle de max. 90°. En fonction 
du produit, nous recommandons d’utiliser des  
chaînes d’entraînement qui empêchent que le pro-
duit à transporter ne glisse en arrière. Comme pour 
les segments de courbe, des glissières garantis-
sent aussi ici une marche sans frottement et sûre 
de la chaîne.

Rayon R : 400 mm
Angle α : 5°, 7°, 15°, 30°, 45°, 60°et 90°.

Pour les systèmes A17 et A29,  
seuls les angles 5° et 7° sont disponibles.

* Les schémas montrent les modules les plus courant du système A08.  
Autres modules disponibles sur demande

Système A04 A06 A08 A10 A17 A29

Rmin [mm] 500 700

Rmax [mm] 1500

Système A04 A06 A08 A10 A17 A29

Radius [mm] 150 150 160 170 - -
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Renvoi
Les renvois en plastique ou en aluminium ramènent 
la chaîne de manière sûre et précise dans le com-
partiment supérieur. 

Segment de transfert 
Le pont à rouleaux, équipé de rouleaux de 11 mm 
de diamètre, permet le transfert frontal de petits 
produits. Le segment de transfert peut également 
être équipé d’un entraînement. 

Parcours, glissières incluses 
Profil du corps du convoyeur en aluminium de haute 
qualité avec glissières pour réduire le frottement 
entre le profilé et la chaîne. La glissière est simple-
ment vissée ou rivetée.

Aperçu des modules SBF A04 ... A29 Versaflex*
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* Les schémas montrent les modules les plus courant du système A08.  
Autres modules disponibles sur demande

Guidage latéral AGRM type 11  
Le guidage latéral est disponible dans différentes 
hauteurs et largeurs fixes. Il peut être monté rapi-
dement et simplement.

Largeurs disponibles (B) 47 - 450 mm

Guidage latéral AGRM type 2.3 
Le guidage latéral est disponible dans différentes 
hauteurs fixes. La largeur peut être légèrement
adaptée.

Largeurs disponibles (B) 0 - 370 mm

Guidage latéral AGRP type 1.0 
Le guidage latéral est disponible dans différentes 
hauteurs fixes. Le support peut maintenir jusqu’à 
deux profilés de guidage latéral. La largeur peut être 
adaptée de manière flexible.

Largeurs disponibles (B) 0 - 314 mm

Guidage latéral AGRP type 2.0  
Le guidage latéral est disponible dans différentes 
hauteurs fixes. Le support peut maintenir jusqu’à 
quatre profilés de guidage latéral. La largeur peut 
être adaptée de manière flexible.

Largeurs disponibles (B) 0 - 314 mm
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Versaflex – également comme système des porte-pièces

Il est possible de transporter des porte-pièces 
sur le système A08 pour un positionnement 
précis des produits. Les porte-pièces ont une 
largeur standard de 150 mm avec des guidages 
latéraux et positionnés avec précision sur trois 
niveaux dans les stations d’arrêts. Ainsi, vos 
produits sont fixés, stockés et transportés avec 
délicatesse, sécurité et précision.

Le porte-pièce peut être ajusté en fonction des 
besoins et équipé de logements individuels. La 
station d’arrêt peut être positionnée librement 
sans modification du guidage latéral. On ob
tient une précision de position de ±0,1 mm, le 
porte-pièce est alors soulevé de la chaîne de 
transport.

 » Solutions fiables pour 
processus automatisés. «



13

Avantages du système des 
porte-pièces P08 Versaflex

 �Positionnement simple et précis pour des  
processus automatisés

 �Stabilité assurée également pour les produits 
avec une géométrie défavorable

 �Transport délicat des produits, également  
pour ceux à surfaces sensibles

 �Transport fiable, également en cas de  
changement de position  

 �Durées d’autonomie accrue sur la machine

 �Création de buffer dans le processus de  
fabrication
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Aperçu des modules Versaflex système des porte-pièces P08

Dispositif de séparation
Dispositif de séparation avec actionneur rotatif 
pneumatique, à effet double, sans système de  
capteurs, matériel de fixation inclus.

Palette
Palette avec douilles de centrage et vis à tête fraisée 
pour la détection de la position. Les orifices de  
fixation peuvent être réalisés selon les souhaits du 
client. Largeur 150 mm, longueur 150, 200, 250 mm.

Positionneur
Positionneur de palettes avec butée, support de 
capteur inclus. Précision de positionnement  
±0,1 mm. Force verticale théorique maximale avec 
6 bars, palette incluse : 800 N.

Butée
À l’état dépressurisé, la butée se rend dans la  
position de blocage au moyen d’un ressort. Les  
butées sont disponibles à effet simple et double. 
Raccordement via connecteur à vis enfichable  
de 6 mm de diamètre, matériel de fixation inclus.
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Guidage latéral AGRM type 11
Le guidage latéral d’une hauteur fixe et d’une  
largeur de 153 mm est composé de supports de 
guidage latéral et d’un profilé de guidage latéral  
et est rapide et simple à monter. 

Guidage latéral pour  
galet de courbe
Le profilé de guidage latéral extérieur pour le galet 
de courbe est disponible dans quatre angles prédé-
finis : 30°, 45°, 90° et 180°. D’autres modèles sont 
disponibles sur demande.

Disque de guidage
Disque de guidage en tant que guidage latéral  
pour le montage sur un galet de courbe. Adapté 
pour palettes d’une longueur de 250 mm. Pour 
d’autres palettes : sur demande.  
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Chaînes plates à charnières Versaflex

Chaîne standard lisse

Chaîne avec surface adhérente

Chaîne avec revêtement en acier

Chaîne floquée

Chaîne avec entraîneurs flexibles ou éléments de pince

Chaîne d’accumulation à rouleaux

Chaîne d’entraînement à rouleaux

Chaînes d’entraînement

Les chaînes de transport se composent de POM  
et sont disponibles dans une grande variété de  
modèles pour pratiquement toutes les applications : 
Avec surface adhérente pour les pentes, avec  
revêtement en acier pour les pièces à arêtes  
tranchantes ou avec flocage pour un transport  
particulièrement délicat. De nombreux entraîneurs 

différents sont également proposés : des rouleaux 
des dimensions les plus variées pour la retenue ou 
entraîneur flexible pour la réalisation de convoyeurs 
de serrage. En outre, des maillons de chaîne avec 
des aimants imbriqués peuvent être utilisés pour le 
transport de pièces magnétiques.

Spécifique au projet sur demande
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Variantes  
de chaînes

Desi- 
gnation

Hauteur de l’entraîneur h [mm] Propriétés
A04 A06 A08/P08 A10 A17 A29

... CH sans sans sans sans sans sans Chaîne plate lisse : transport direct  
ou indirect via porte-pièce

... CF/

... CF-A sans sans sans sans sans sans
Chaîne à frottement élevé / chaîne  
à frottement élevé plate : parcours  
ascendants ou descendants

... CS - sans sans sans - - 
Chaîne avec revêtement en acier : 
pièces tranchantes, produits avec  
surface rugueuse

... CB sans sans sans sans - - Chaîne floquée :  
transport en douceur

... CW-C - 28 27,54 - - - 
Chaîne avec entraîneurs flexibles  
type C (chaîne de transport à fixation) : 
différents niveaux de hauteurs

-  = Variante de chaînes non disponible pour ce système	
... = Système (A04, A06, A08, A10, A17, A29)

Variantes de chaînes

Système A04 A06 A08/P08 A10 A17 A29

Largeur de chaîne BK [mm] 44 63 83 103 175 295

Pas de chaîne p [mm] 25,4 25,4 33,5 35,5 33,5 33,5

Force de traction  
de la chaîne [N] 500 500 1250 1250 1250 1250

Caractéristiques techniques
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Montant Versaflex type 1
Montant simple réglable en hauteur, peut être  
utilisé pour le convoyeur à chaînes charnières SFB 
Versaflex.

Hauteurs standard :
H  500 mm - 1500 mm
±  50 mm

Largeur standard :
B	 45 mm
B	 65 mm
B	 85 mm
B	 105 mm

Montants simple
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Montant Versaflex type 2
Montant simple réglable en hauteur, peut être  
utilisé pour le convoyeur à chaînes charnières SFB 
Versaflex. 

Hauteurs standard :
H 500 mm - 1500 mm
±  30 mm

Largeur standard :
B	 45 mm
B	 65 mm
B	 85 mm
B	 105 mm
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Convoyeur à chaînes charnières SBF P04  
avec dispositif de séparation

Versaflex – Exemples d’application

Convoyeur à chaînes à charnières en composite Versaflex  
à 4 voies A06 avec taquets pousseurs intermédiaires

Versaflex SBF A08 avec guidage latéral  
réglable en hauteur et en largeur
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Convoyeur à chaînes charnières SBF A08  
avec renvoi de transfert motorisé et  

rouleaux presseurs pour le transport vertical

Convoyeur à chaînes charnières SBF A17  
avec guidage latéral réglable en largeur

Convoyeur à chaînes à charnières en composite 
Versaflex en tant que convoyeur de serrage

Convoyeur à chaînes charnières Versaflex  
avec transition entraînée



22

Versaflex – Exemples d’application

Convoyeur à chaînes à charnières 
en composite Versaflex avec galets 
presseurs pour le transport vertical

Versaflex SBF A08 pour le transfert de cartons avec rouleaux  
presseurs pour un transport fiable et en toute stabilité

Versaflex SBF A10 pour le transfert  
de bacs à bec vers les postes de travail
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Convoyeur à chaînes à charnières  
en composite Versaflex en tant que 
système parallèle à plusieurs voies

SBF Versaflex avec guidage latéral réglable Versaflex SBF A08 avec chaîne  
magnétique pour le transport vertical

Convoyeur à chaînes charnières Versaflex  
avec pont à rouleaux
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Versaflex – Exemples d’application

Système de porte-pièces sur la base du modèle 
SBF Versaflex A08 avec dispositif de séparation

Système de porte-pièces P08 sur la base du 
modèle Versaflex SBF A08 avec pont à rouleaux

Système de porte-pièces P08 sur la base du modèle 
Versaflex SBF A08 avec manchon spécifique au client
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Convoyeur à chaînes à charnières en composite 
Versaflex avec séparation spécifique

Convoyeur à chaînes charnières SBF P08  
en tant que circuit de porte-pièce à  

double voie avec courbe glissante 180°

Système de porte-pièces P08 sur la base du  
modèle Versaflex SBF A08 avec positionneur

Système de porte-pièces sur la base  
du modèle SBF Versaflex A08 avec courbes,  

dispositifs de séparation et positionneurs
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service@mk-group.com

Services

La clé du succès de votre entreprise face à la 
concurrence mondiale est la productivité. Vos 
machines et installations doivent fonctionner 
en permanence et de manière fiable pendant 
l’intégralité du cycle de vie afin que vous soyez 
en mesure de répondre rapidement et efficace-
ment aux attentes de vos clients, et ce dans une 
qualité à toute épreuve. Nous vous assistons 
lors de chaque phase d’un projet avec notre 
offre de service complète.

En s’appuyant sur vos demandes specifiques, 
notre service technique vous conseille sur site et 
vous aide lors de la planification, production et 
réalisation de vos projets. Si vous le souhaitez, 
notre équipe de montage spécialisé s’occupe 
de la mise en service sur le lieu d’exploitation. 
La production démarre rapidement et sans pro-
blème.

Lors du fonctionnement, l’objectif est de profiter 
d’une installation disponible sans interruption. 
Qu’il s’agisse de travaux d’entretien, de mainte-
nance ou d’approvisionnement en pièces de re-
change, les arrêts non prévus sont réduits au mi-
nimum. Les systèmes de diagnostic à distance 
simplifient et accélèrent la maintenance. Les 
temps d’immobilisation et les coûts inutiles sont 
ainsi évités. Nous proposons des contrats de 
maintenance adaptés en fonction de vos be-
soins, selon que vous utilisez seulement des 
composants et des modules dans votre machine 
ou des systèmes complets dans votre ligne de 
production.

» Conseils et assistance 
technique durant 
       tout le cycle de vie. «
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Maison mère
Filiales
Partenaires 
commerciaux

mk Technology Group avec sa maison mère Maschinen-
bau Kitz, fondée en 1966, est l’un des fournisseurs lea-
ders sur le marché des composants, modules et sys
tèmes pour l’automatisation industrielle. Grâce à un 
vaste réseau de production, de distribution et de service, 
incluant des filiales, des partenaires commerciaux et 

des prestataires externes, nos clients sont assurés 
de bénéficier d’une assistance et d’un approvision-
nement rapides et compétents. Avec plus de 550 
collaborateurs hautement qualifiés et engagés, nous 
réalisons de manière fiable et précise les souhaits 
de nos clients sur une surface de production de plus 
de 36 000 m².

Maison mère 
Maschinenbau Kitz GmbH
Ampèrestraße 18
DE-53844 Troisdorf
info@mk-group.com
www.mk-group.com

mkf GmbH
Lindenstraße 1
DE-07589 Lederhose
info@mkf-automation.de
www.mkf-automation.de

mk North America Inc.
105 Highland Park Drive
Bloomfield, CT 06002, USA
info@mknorthamerica.com
www.mknorthamerica.com

mk Kitz Hispania S.L.
C/Peña Oroel, s/n.  
50410 Cuarte de  
Huerva (Zaragoza), ES
info@mkhispania.es
www.mkhispania.es

mk Products B.V.
Zwollestaat 9
7575 EP Oldenzaal, NL
info@mkproducts.nl
www.mkproducts.nl

mk Austria GmbH
IZ Nö Süd Straße 2a/M8
2351 Wr. Neudorf, AT
info@mk-group.at
www.mk-group.at

mk Swiss AG
Rolliweg 21
2543 Lengnau, CH
info@mk-group.ch
www.mk-group.ch

mk Kitz France SAS
Avenue Christian Doppler 1
77700 Serris, FR
info@mk-group.fr 
www.mk-group.fr



www.mk-versaflex.com

Maschinenbau Kitz GmbH
Maison mère de 
mk Technology Group
Ampèrestraße 18
53844 Troisdorf
Allemagne
Tél. +49 228 4598-0
info@mk-group.com
www.mk-group.com
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